
Endura Plus™ 安裝及完成指南 

Endura Plus™ 外牆板同裝飾件係專為耐用同長效表現而設計。正確嘅存放、處理、安裝同

塗裝係確保產品壽命同符合保養要求嘅關鍵。 

 

1. 搬運及存放 

• 將外牆板存放喺乾爽、通風良好、有遮蔽同防天氣影響嘅地方。 

• 用水平承托物堆疊，離地最少 3 吋，每隔約 4 呎放置，以防止翹曲。 

• 唔好存放喺濕地或者新鮮混凝土上面。要用防水但透氣嘅物料蓋好，保持空氣流通

。 

• 避免用深色膠布包裹，或者長時間直接暴曬，否則容易過度乾燥。 

• 如果木板濕咗，要放喺通風位置等乾，直到含水率穩定 (12–14%)。 

• 運送長板材（超過 16 呎）時，要直立搬運，以免斷裂。 

 

2. 濕氣管理 

木材會因濕氣而膨脹收縮。要減少變形同塗層問題： 

• 外牆板要離開泥地最少 8 吋，或者離開混凝土、露台、石磚等硬質排水面最少 2 吋
。 

• 牆體結構要包括以下其中一項： 

o 蒸氣阻隔層（滲透率 1 perm 或以下）。 

o 防水建築紙（滲透率 5 perms 或以上），鋪喺護牆板上面。 

• 最佳做法係喺護牆板同外牆板之間安裝 1 吋 x 3 吋直木條，形成排水空腔。 

• 唔好喺濕嘅表面安裝。 

• 外牆板同基底必須完全乾透先可以安裝。 

 



3. 安裝方法 
-Tongue & Groove（企口板 / 榫槽板）（橫向鋪設） 

1. 將上一塊板的榫頭（Tongue） 嵌入下一塊板的槽口（Groove） 內進行安裝。 

2. 若闊度為 6 英吋或以下 的板材，可在板面暗釘固定，每條龍骨或承托結構使用 1 支釘。 
3. 若闊度超過 6 英吋，需在板面明釘固定，每條龍骨或承托結構使用 2 支釘，並確保釘位距
離板邊 1 英吋。 

4. 每塊板在每條龍骨或擋板線上均需釘牢或上螺絲，固定點之間距離不可超過 24 英吋。 
5. 確保釘或螺絲最少釘入 1.5 英吋 至堅固的結構框架內。 

6. 仔細對準榫頭與槽口，保持接縫緊密及均勻。 
-Shiplap（搭接板）（垂直或橫向鋪設） 

1. 除了 Rabbeted Bevel（企口斜邊） 款式外，所有 Shiplap 均可垂直或橫向鋪設。 
2. 6 英吋及 8 英吋 闊的板材，每條龍骨使用 2 支固定釘。 
3. 10 英吋 闊的板材，每條龍骨使用 3 支固定釘。 
4. 釘位距離上疊邊（Overlap） 邊緣 1.5 英吋，距離下疊邊（Underlap） 邊緣 2 英吋。 
5. 釘位需在板的闊度上平均分佈。 
6. 每塊板必須釘穿至龍骨或擋板，固定點之間距離不可超過 24 英吋。 
7. 每個搭接位置需預留約 1/8 英吋 的膨脹縫，以容許木材因濕度變化而伸縮。 
8. 保持板材平直，搭接位置均勻，以確保外觀整齊一致。 

-Board & Batten（闊板配窄條封縫）（垂直鋪設） 

1. 先垂直鋪設闊板作為底板，再用較窄的封縫條（Batten） 覆蓋接縫。 
2. 封縫條需最少疊過闊板邊緣 0.5 英吋。 
3. 透過封縫條及闊板一併釘入龍骨或擋板，確保釘或螺絲確實釘入龍骨或擋板；只釘在底

板（Sheathing）上是不夠牢固的。 

4. 垂直方向的固定點間距約 24 英吋，接頭位置需錯開（Stagger），並盡量使用斜切或防水
擋板（Flashing）。 

5. 所有切口、凹位及釘孔均需密封，以防止水份滲入 
 

4. 角位同裝飾件 

• 建議用角飾件取代對角接合，因為對角位較難封實，容易入水。 

• 內角位同外角位要符合當地建築法規。 

• 最佳做法係用斜接或插接，但亦可用直拼接合（唔需要伸縮縫）。 

• 所有直拼接縫必須用閃片覆蓋，並且喺牆上錯開位置。 



 

5. 封邊同現場切割 

• 所有切口、釘孔、凹位同缺口都要用高品質戶外底漆封密。 

• 埋頭釘要先用封邊劑處理裸露木位，再用戶外木填料補平，之後即時補底漆。 

• 建議用油性醇酸底漆，亦可用高品質水性戶外底漆。 

• 呢啲工序係保養條款嘅必要要求。 

 

6. 油漆同完成 

• Endura Plus 裝飾件出廠時四邊已經塗咗兩層水性醇酸底漆。 

• 外牆板出廠時已經封咗 HydroGuardEX 塗層，加入咗防水樹脂，防止濕氣滲入，亦

同樣四邊上咗兩層水性醇酸底漆。 

• HydroGuardEX 採用戶外級膠水黏合所有指接同邊接，確保耐候結構。 

• HydroGuardEX® 亦用咗戶外級底漆，提供理想嘅面漆基底。 

• 整體工程同塗層技術專為應付嚴峻戶外環境而設。 

• 所有外牆板同裝飾件安裝後 60 日內，需再上 2–3 層高級 100% 丙烯酸乳膠漆或醇

酸戶外漆。 

• 如果底漆受損或切口外露，要先補兩層底漆再上面漆。 

• 最佳效果係 30 日內完成面漆。如果延遲，要清潔同重上底漆先至上面漆。 

• 漆膜總厚度至少要有 4 乾膜密耳（每層 2 密耳）。建議第一層用掃塗。 

• 避免使用劣質油漆、醋酸乙烯 (VAM) 或 PVA 類油漆。 

• 建議用淺色，特別係南面或西面牆身。顏色嘅光反射值 (LRV) 應 ≥ 45%，以減少熱

積聚，延長漆面壽命。 

• 油漆前要確保產品完全乾透（含水率 ≤ 15%）。 



• 油漆時要喺溫暖乾爽天氣，溫度高於華氏 50 度（攝氏 10 度）。 

 

7. 建議緊固件 

• 為咗達到最大固定力，建議使用環紋釘，材質係熱浸鍍鋅、不銹鋼或鋁。唔好用普

通鋼釘、電鍍釘或釘書釘。 

• 如果用平頭釘，要打平同外牆板表面齊。 

• 如果要埋頭釘，要用合適長度嘅錐頭埋頭釘，釘頭要入面 1/16 吋。 

• 注意撞釘會破壞底漆，亦會造成入水路徑。 

• 所有埋頭釘孔要即時封密及填補，再準備上漆。 

 

8. 樹脂滲出（罕見情況） 

喺強烈陽光或者深色油漆下，木材樹脂有時會滲出。處理方法： 

1. 小心刮走多餘樹脂。 

2. 用松節油布反覆抹走。 

3. 用熱風槍加熱抽出更多樹脂，再抹走。 

4. 等 1–2 星期，等樹脂穩定。 

5. 打磨，再補兩層油性醇酸底漆。 

6. 最後上面漆，令效果同周邊一致。 

 

9. 底邊距離 

保持外牆板同水平面之間嘅距離： 

• 離開未封地面（草地、泥土、花圃）最少 6 吋。 

• 離開硬質排水面（混凝土、露台、石磚）最少 2 吋。 

 



10. 免責聲明 

以上指引係本公司以善意提供，作為 Endura Plus™ 產品一般安裝及塗裝參考。呢啲指引

唔會取代聯邦、州份或地方法規。如有衝突，建築法規為最終依據。Endura Plus 對於安

裝不當、塗裝錯誤或現場特定失效唔承擔責任。 
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