
Endura Plus™ 安装与涂饰指南 

Endura Plus™ 外墙板和装饰条采用工程设计，具有持久的性能和耐用性。正确的储存、搬运、

安装和涂饰对于产品的使用寿命和保修合规性至关重要。 

1. 搬运与储存 

将外墙板储存在干燥、通风良好、有遮盖且能防恶劣天气的区域。 

堆放在水平的支撑物上，支撑物距地面至少 3 英寸，间距约 4 英尺，以防弯曲。 

不要储存在潮湿的地面或新浇筑的混凝土上。使用防水但透气的覆盖物遮盖，以保证空气流

通。 

避免使用深色塑料薄膜包裹或直接暴露在阳光下，否则可能导致过度干燥。 

若板材受潮，需在通风良好的地方晾干，直至含水量稳定在 12%-14%。 

搬运长板材（超过 16 英尺）时，应沿边缘竖直搬运，以防断裂。 

2. 防潮处理 

木材会随湿度变化而膨胀或收缩。为减少变形和涂饰问题： 

外墙板距未处理的地面至少保持 8 英寸，或距坚硬、排水良好的表面（混凝土、平台、铺

砌路面）至少 2 英寸。 

墙体结构需包含以下任意一种： 

防潮层（透气度不超过 1 perm）。 

在覆板上铺设防水建筑纸（透气度不低于 5 perms）。 

为达到最佳性能，可在覆板和外墙板之间安装 1 英寸 ×3 英寸的垂直板条，形成排水腔。 

不要在潮湿的表面上安装。 

安装前，外墙板和基材必须完全干燥。 

3. 安装方法 

企口板（榫槽板）（横向铺设） 

1. 安装板材时，将上方板材的榫头嵌入下方板材的槽口内。 

2. 对于宽度 6 英寸及以下的板材，可采用暗钉方式从板面固定，每根龙骨 / 承重结

构处打 1 颗钉。 

3. 对于宽度超过 6 英寸的板材，需从板面明钉固定，每根龙骨 / 承重结构处打 2 颗

钉，且紧固件需距板边 1 英寸。 

4. 每块板材需在每根龙骨或格挡线上钉牢（或打螺丝），紧固件间距不超过 24 英寸。 

5. 确保紧固件至少深入实体框架 1.5 英寸。 

6. 仔细对齐榫头与槽口，保持接缝紧密、均匀。 

搭接板（可垂直 / 横向铺设） 

1. 除企口斜边款式外，所有搭接板均可垂直或横向铺设。 

2. 6 英寸和 8 英寸规格的板材，每处框架结构用 2 个紧固件固定。 

3. 10 英寸规格的板材，每处框架结构用 3 个紧固件固定。 

4. 钉子需距搭接边（上沿）1.5 英寸、距被搭接边（下沿）2 英寸。 

5. 钉子需沿板材宽度均匀分布。 

6. 每块板材需固定到龙骨或格挡上，紧固件间距不超过 24 英寸。 

7. 每个搭接处预留约 1/8 英寸的伸缩缝，以适应木材形变。 

8. 保持板材平直、搭接均匀，确保外观一致。 

宽板配窄条封缝（垂直铺设） 



1. 先垂直铺设宽板作为基底，再用较窄的封缝条覆盖板间缝隙。 

2. 封缝条需至少覆盖宽板边缘 0.5 英寸。 

3. 需穿过封缝条和宽板，将紧固件固定到龙骨或格挡上（仅固定在衬板上不牢固）。 

4. 垂直方向的紧固件间距约 24 英寸，板的对接缝需错开，必要时采用斜切或防水挡

板。 

5. 所有切口、凹槽和钉孔需做密封处理，防止潮气渗入。 

 

4. 转角与装饰条 

建议使用转角装饰条，而非斜接接头。斜接转角更难密封，更容易渗水。 

内外转角的细节处理必须符合当地建筑规范要求。 

为达到最佳效果，建议使用斜接或斜切接头。不过，标准对接接头可直接使用，无需预留膨

胀间隙。 

所有对接接头必须用防水板覆盖，并在墙体上交错排列。 

5. 端部密封与现场切割 

所有切口、钉孔、凹槽和槽口必须用高品质的外用底漆密封。 

对于埋头钉，需在暴露的木材上涂抹端部密封剂，用外用木质填料填补钉孔，然后进行局部

涂底漆和涂二道漆。此步骤必须立即完成。 

建议使用醇酸树脂底漆，优质的水性外用底漆也可接受。 

以上步骤是获得保修的必要条件。 

6. 涂漆与涂饰 

Endura Plus 装饰条产品出厂时，四个侧面均已涂刷两层水性醇酸底漆。 

外墙板采用 HydroGuardEX 涂层处理，该涂层由非水溶性树脂制成，可防止潮气渗入基材，

确保在户外应用中的耐用性，且出厂时四个侧面均已涂刷两层水性醇酸底漆。 

HydroGuardEX 所有指接和边缘粘接均使用外用级胶水，确保在暴露于外界环境时仍能保持

结构完整性。 

HydroGuardEX® 采用外用级底漆，为最终涂饰层提供理想的基底。 

整体工程设计和涂层技术旨在承受户外极端环境条件。 

所有外墙板和装饰条需在安装后 60 天内，涂刷 2-3 层优质 100% 丙烯酸乳胶或醇酸外用

漆。 

若底漆受损或切口暴露，需先涂刷两层底漆，再涂面漆。 

为获得最佳附着力，建议在安装后 30 天内完成涂饰。若延迟涂饰，需先清洁并重新涂刷底

漆，再涂面漆。 

总漆膜厚度需至少达到 4 干密耳（每层 2 干密耳）。建议第一道漆采用刷涂方式。 

避免使用低质量的油性漆、醋酸乙烯酯漆或聚乙酸乙烯酯（PVA）漆。 

建议使用浅色漆，尤其是在朝南或朝西的表面。使用反光值（LRV）不低于 45% 的颜色，

以减少热量积聚，延长涂饰层的使用寿命。 

涂漆前，确保产品完全干燥（含水量不超过 15%）。 

需在温暖干燥的天气下涂漆，温度不低于 50 华氏度（约 10 摄氏度）。 

7. 推荐使用的紧固件 

为获得最大固持力，建议使用热浸镀锌钢、不锈钢或铝制的环纹钉。不要使用普通钢钉、电

镀钢钉或订书钉。 

若使用平头钉，需将其钉至与外墙板表面齐平。 

若需使用埋头钉，应选用长度合适的锥形埋头钉，钉入外墙板表面以下 1/16 英寸处。 



注意，强行钉入钉子会损坏底漆，形成潮气侵入的通道。 

钉入埋头钉后，需立即密封并填补钉孔，以防渗水并为涂漆做准备。 

8. 树脂渗出（罕见情况） 

在强烈阳光照射下或使用深色漆时，天然树脂可能会渗出。若发生树脂渗出： 

小心刮掉多余的树脂。 

用浸有松节油的抹布反复擦拭该区域。 

加热（用热风枪）以析出更多树脂，然后再次擦拭。 

等待 1-2 周，让树脂稳定。 

打磨后，涂刷两层醇酸外用底漆。 

涂刷面漆，使其与周围板材颜色一致。 

9. 底部边缘间隙 

外墙板与水平表面之间需保持垂直间隙： 

距未密封地面（草坪、土壤、花坛）至少 6 英寸。 

距坚硬、排水良好的表面（混凝土、平台、铺砌路面）至少 2 英寸。 

10. 免责声明 

本指南旨在为 Endura Plus™ 产品的常规安装和涂饰提供参考。本指南不取代联邦、州或地

方的建筑规范。若存在冲突，以建筑规范要求为准。对于因安装、涂饰不当或特定场地问题

导致的故障，Endura Plus 不承担责任。 
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